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1. Dane techniczne:
	Szerokość taśmy [mm]
	                       

	Długość taśmy [mm]
	


	Proszę zaznaczyć czego dotyczy ankieta :

	Dobór nowej siatki
	           

	Dobór już stosowanej
	


2. Opis procesu, który odbywa się na siatce (proszę wskazać):
	· Odwadnianie

· 
	

	· Zagęszczanie grawitacyjne

· 
	

	· Filtracja próżniowa

· 
	

	· Suszenie przemysłowe

· 
	

	· Transport wymagający zastosowania siatki 

· 
	

	· Filtracja celulozy i papieru


	


3. Producent maszyny/ typ maszyny :
	


	4. Dotychczas stosowana siatka filtracyjna parametry  (podać przynajmniej jeden parametr):
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Siatki spiralne i tkane 
Przepustowość powietrza:

m3/m2/min

Przepustowość powietrza:

l/m2/s  (200Pa)

CFM

(125 Pa)

Rodzaj materiału 

poliester
poliamid polipropylen

Grubość żyłki
mm
Grubość całkowita siatki

mm


	Alternatywie proszę o przesłanie próbki / wzoru stosowanej siatki

Siatki tkane
Światło oczka (dotyczy tylko splotu płóciennego)
(mm x mm)

Iość nitek  osnowy
1/cm

Ilość nitek  wątku

1/cm

Średnica osnowy
mm

Średnica wątku

mm

Grubość całkowita siatki

mm

Rodzaj materiału

poliester
poliamid polipropylen




5. Gdy siatka spiralna posiada wypełnienie, wybierz rodzaj i podaj jego ilość: 
	Wypełnienie okrągłe 
	Wypełnienie płaskie 
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6. Rodzaj przetwarzanego materiału (proszę wskazać):
	ścieki przemysłowe
	

	ścieki komunalne
	

	soki owocowe
	

	pulpa owocowa
	

	serwatka
	

	inne 
	


7. Przykłady rodzajów siatek  (proszę zaznaczyć rodzaj):
	Siatki tkane
	Siatki spiralne
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8. Sposób konfekcjonowania siatek TKANYCH (proszę wskazać typ połączenia):
	Siatki tkane

	Szew spiralny


	Szew pętelkowy osnowowy

	Złączka ze stali nierdzewnej


	Wykonanie bezkońcowe tkane

	
	
	
	


UWAGA:  Dla siatek SPIRALNYCH budowa siatki tworzy jednocześnie połączenie.
· Sposób wykończenia brzegów:
· Zalanie szerokości 40mm

9. Dodatkowe wyposażenie wg uzgodnień z Klientem (np. otwory okute):
10.  Jakie problemy występowały z obecnie stosowaną siatką?

11. Aktualnie stosowana siatka (opis, rodzaj materiału, próbka)?
12. Warunki pracy:
	Temperatura otoczenia (st. C)
	

	Temperatura produktu (st. C)
	

	Praca w środowisku mokrym / suchym
	

	Czy transportowany produkt jest  agresywny chemicznie (podać pH)
	

	Czy jest wymagana antystatyka


	

	Czy jest wymagany atest spożywczy 
	

	Jeżeli temp. przekracza 60st.C -

podać napięcie taśmy (N/cm)
	

	Czy taśma jest myta? Czym? pH ?
	


13. Opisać sposób czyszczenia siatki:
Dane osoby wypełniającej ankietę:
Imię, nazwisko............................................................ Telefon …….........................................................

Nazwa firmy ..................................................................................................................................................... 

Adres ...............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu .....................................................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
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